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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Продукт: Не водозащитено електронно захранване за LED лента
Входящо напрежение: 100-240V/50-60Hz (PRI)
Изходящо напрежение: 12V DC (SEC)
Ниво на защита: IP66/ IP67
Клас: Клас I
Температура: - 25ºC~+40ºC

ИНСТАЛАЦИЯ:
За правилна инсталация, следвайте показаната инсталационна
схема.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Моля прочетете внимателно инструкциите преди инсталация.
Препоръчително е продуктът да бъде инсталиран от 
квалифицирано лице. Захранването трябва да бъде изключено
преди инсталация. Не обръщайте тялото преди края на 
инсталацията. Моля използвайте правилния проводник за 
свързването. Инсталацията на захранването във вериги с големи 
индуктивни товари или напрежения, трябва да се избягва. Изход-
ните проводници трябва да се съхраняват разделени от входните 
проводници. Дължината на изходните проводници трябва да 
бъде стандартно 0.5м~2m, за да се сведат до минимум радио
смущенията. Винаги се уверявайте, че използвате правилния
модел LED лента и се уверете, че максималната мощност на 
лентата не е превишена. Мощността, отбелязана върху етикета 
на LED лентата трябва да съвпада с изходящата мощност 
на захранването. Захранването е за вътрешно и външно ползване.
Продуктът не е предназначен за ползване от деца или хора с 
психически увреждания.

Информация относно защита и околна среда

Продуктът да не се изхвърля заедно с битовия отпадък, 
а само в контейнери за рециклиране на електронни части.
Производителят/ дистрибуторът не поемат отговорност, ако
продукта е увреден или счупен при инсталацията му.

За вашата безопасност, следвайте инструкцията!
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Безжичния контролер за RGB трябва да бъде инсталиран на изходящо напрежение на 12V DC за LED продукти.BG

User manual

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, 
Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, 
bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;

example/

Защитен трансформатор, устойчив на късо сиединение - отвътре.
Винаги изключвайте захранването преди да нагласяте връзката или лентата.


