
ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

1. Изберете правилната позиция, пробийте два отвора и поставете 
винта (уверете се, че разстоянието между отворите е не по-малко 
от 50 мм, по-малко от дължината на скобата).
2. Натиснете здраво тялото на лампата в скобите за закрепване, 
за да фиксирате тялото на лампата. Регулирайте тялото на лампата 
по скобата до желаната позиция, ако е необходимо.
3. Свържете кабелите, използвайте изолационна лента и водоустойчива 
лента за изолация и хидроизолация, включете захранването и тествайте.

- IP65 Осветително тяло - 1бр.
- Ръководство за употреба - 1бр.
- Кабел, монтажни скоби и винтове

Стенен монтаж

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

ОПАКОВКА

Стенен монтаж Окачен монтаж

Окачен монтаж

Винт за монтаж ST4.2x30 Въже за окачване

PUSH
Извън диаметъра на свързващия проводник трябва 
да се прилага: 2G 1,0 mm2 - 2G 2,0 mm2 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА LED ЛИНЕЙНИ ОСВЕТИТЕЛИ 

SKU: 16741, 16742, 16743, 
          16744, 16745, 16746

ВНИМАНИЕ!
1. Изключете захранването, преди да започнете с инсталацията.
2. Светлинният източник на това осветително тяло не подлежи на смяна, 
когато източникът на светлина достигне края на живота си, цялото 
осветително тяло трябва да се смени.
3. Преди монтаж проверете целостта на продукта и аксесоарите.
4. Не инсталирайте в близост от 0.2м до леснозапалими материали, 
топлинна стена или кабели с ниско и високо напрежение.
5. За да сте сигурни, че захранващият кабел има достатъчна дължина, 
не прегъвайте кабелите. Изходните кабели трябва да се полагат отделно 
и на разстояние от другите кабели.
6. Инсталацията да се извършва само от квалифициран електротехник.

ИНСТАЛАЦИЯ
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